


FICHA TÉCNICA: PiMag    Optimizer

Información del producto

Código de artículo

Disponibilidad

Tecnología NIKKEN

Peso

Materiales que
contiene el producto

Capacidad

Modo de uso

• 13611   PiMag® Optimizer
• 13595   PiMag® partes jarra Optimizer
• 13596   PiMag® partes tapa jarra Optimizer

MEX, COL.

• Avanzada tecnología magnética.
• Tecnología PiMag® .
• Tecnología de oxigenación.

4.6 libras / 2.1 kg

Un motor eléctrico, imanes rotatorios, un 
anillo relleno con material cerámico Pi.

2 litros

Llene la jarra con agua PiMag. 

Encienda el PiMag® Optimizer pulsando el botón 
'ON/OFF’. En la pantalla aparece el número 7 o si 
presiona el botón "Mode" cambiará a 9.

Pulse el botón 'START/STOP' para poner en marcha el 
PiMag® Optimizer.

Espere hasta que el PiMag® Optimizer haya 
completado su ciclo

Mantenimiento y garantía

Repuesto

Reemplazo
de repuesto

• 13581  Rotor, anillo de silicón y Anillo Pi.

Si el botón  LED "CH" o "CHANGE" (azul) de la ventana 
de visualización parpadea automáticamente, significa 
un total de 12 meses o 200 horas de uso del anillo Pi, por 
lo que se recomienda sustituir el anillo Pi.

Información de
garantía

Garantía estándar limitada a un año.

Con PiMag ® Optimizer  obtén agua optimizada y antioxidante para una mejor absorción a nivel celular.

MANTENIMIENTO: Desconecte el Optimizer y haga un lavado general de sus componentes de acuerdo a como se describe a continuación:

1. Alarma de limpieza automática: Cuando el tiempo de funcionamiento es de 13-14 días o 6 horas acumuladas, la ventana de visualización LED "CL" o "CLEAN" (naranja) parpadea 
automáticamente. 2. Agregue aproximadamente 10 onzas de vinagre a la jarra con agua y pulse el botón “MODE” dos veces y CL aparece en la pantalla y, a continuación, pulse 
el botón "START/ STOP" para activar el modo de limpieza. 3. Una vez activado el modo de limpieza, el LED se apagará 4. Retire el anillo Pi de la jarra. Si la superficie del anillo Pi está 
descolorida (lo que puede ocurrir si se utiliza agua que no sea de un sistema de agua PiMag® de NIKKEN), utilice un cepillo suave y agua potable para limpiarlo. Cepille suavemente 
y enjuague. Limpie el rotor al menos una vez al mes lavando suavemente todo el rotor (paleta, parte superior y paleta, lados superior e inferior) con una esponja y agua potable. 
Enjuague bien antes de volver a colocarlo en la unidad. 5. Después de limpiar el anillo Pi y el rotor, vuelva a colocarlos en la jarra y llénela de agua PiMag® hasta la línea máxima 
(dos litros). Haga funcionar el PiMag® Optimizer durante un ciclo completo, vacíe la jarra, enjuáguela y déjela secar.

Para conocer cómo hacer un mantenimiento adecuado consulte el Manual de Mantenimiento.


